	ONKRUID OP VERHARDING
Ervaringen en meningen over vier methodes over 2003 en 2004

	
	
	
	
	

	
	Borstelen
	Chemisch-DOB
	Infrarood of branden
	Heet-water-methode

	Pluspunten
	· Resultaat direct zichtbaar

· Geen chemische middelen

· Voedingsbodem (grond en zand) en zwerfafval wordt direct verwijderd

· Goede veegafstemming kan efficiency voordeel opleveren.
	· Effectief: systemisch middel (glysofaat) doodt ook ondergrondse delen.

· Lage prijs per m2

· Geen rondvliegend materiaal (zoals steentjes en gruis)

· Alle plekken zijn bereikbaar, soms aanvullend met spuitlans

· Sensor (onkruiddetectie) reduceert hoeveelheid middel.

· Gemiddeld schoon beeld


	· Op alle verharding inzetbaar

· Stille methode met weinig overlast voor omwonenden (stof / geluid) 

· Vuurvlam doodt ook onkruidzaden

· Positief voor het milieu

· Ook op moeilijke plekken bereikbaar (met handbrander)


	· Schoon: geen milieubelasting

· Op alle verharding inzetbaar

· Weinig overlast voor omwonenden (stof /geluid) 

· Ook op moeilijke plekken bereikbaar


	Minpunten
	· Stof en gruis vliegt rond bij droog weer

· Losgeborsteld materiaal moet soms worden afgevoerd

· Lastig bij veel obstakels of geparkeerde auto’s

· Kans op beschadiging van trottoirs (voegen tussen tegels door gewicht van de borstelmachine en strepen op verharding)

· Niet toepasbaar bij halfverharding en trappen

· Bij groeizaam weer: snelle hergroei

· 
	· Bestrijdingsmiddelen hebben een negatief imago 

· Voedingsbodem (inclusief zaden) blijft bestaan

· Sommige onkruidsoorten (varkensgas, sfeermoes, paardebloem) zijn ongevoelig voor het middel

· Resultaat niet direct zichtbaar: plantenresten blijven staan

· Afhankelijk van het weer: bij regen(kans) niet toepassen

· Strook langs het water en naast straatkolk niet bewerken i.v.m. kans op afspoeling middel.
· NB. Bewerking naast kolken is een discussiepunt binnen DOB-organisatie

· Onzekerheid in regelgeving (middel is onder voorwaarden toegelaten tot 2012).


	· Alleen toepasbaar bij weinig begroeiing, vraagt hoge frequentie

· In verband met hoge frequentie hogere m2-prijs

· Effect niet direct zichtbaar (duurt enkele dagen)

· Gevaar voor brandschade (een enkele klacht i.v.m. schade aan woning)


	· Duur / arbeidsintensief

· Materiaal blijft staan: alleen bovengrondse delen gaan dood

· Neveneffecten: modder en vuil spoelt uit

· Veel water nodig



	Aandachts-

punten
	· Methode is in traditionele wijken goed toepasbaar

· Vergt goede afstemming met Netwerk


	· Eén keer borstelen eind van het jaar is nodig, najaar of voorjaar

· Afstemming met Netwerk vergt aandacht

· Milieucommunicatie

· Toezicht vergt tijd
	· Frequentie halfverharding voor een goed resultaat: minimaal 5x/jaar, optimaal 8x/jaar

· Handmatig + machinaal goed afstemmen, inclusief obstakels)


	-
Werkwijze in ontwikkeling – hoop dat de plant dieper wel doodgaat

-
Alleen op gebieden waar hoge kwaliteit gewenst is


	Prijs / m2
	€ 0,10 – 0,16
	€ 0,06 – 0,11
	€ 0,11 – 0,18
	€ 0,21 – 0,40

	Conclusie:
	
Effectieve methode met enkele mechanische nadelen
	
Efficiënte en prijstechnische gunstige methode
	
In de Binnenstad is branden beter dan borstelen
	
Op dit moment nog niet geschikt voor toepassing op grote schaal

	
	
	
	
	


